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Nordsil® NP

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens
1.1 Produktidentifikator
e Handelsname: Nordsil® NP

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
= Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

e Verwendung des Stoffes / des Gemisches
= Bauchemie

= Abdichtungsmittel
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
e Hersteller/Lieferant:
= NKF Dichtstoffe eG
= Hermann-Funk-Str. 2, 28309, Bremen, Deutschland
= Tel: +49- 0421 -522 780
= Fax: +49- 0421 -522 78-19
=  E-Mail: office@nkf-dichtstoffe.de
=  Website: www.nkf-dichtstoffe.de

1.4 Notrufnummer:

= Tel.: 112 — Die europaische Notrufnummer

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

e Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
= Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung nicht als gefahrlich eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente

¢ Kennzeichnung gemiaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt
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e Sicherheitshinweise
P271 Nur im Freien oder in gut beltfteten Raumen verwenden.

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.

e Zusatzliche Angaben:
= P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

= EUH208 Enthalt N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiaman, 3-Aminopropyl-
triethoxysilan, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen. |
= EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2 Gemische |

e Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen
Beimengungen.

3-Aminopropyl(methyl)silsesquioxan, ethoxy-
termiert

CAS-Nr. 128446-60-6 1-2,5%
GHS-Einstufung: Flam. Lig. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2;
H226 H315 H319

CAS-Nr. 37859-55-5 2-pentanone, 0,0°,0”-(methylsilylidyne)trioxim

EG-Nr.: 484-460-1 1-2,5%
REACH-Nr. 01-2120004323-76 GHS—Elnstufung: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2,' H302 H319 ‘

Spezifisch
pezitische dermal: LD50 = >1782 mg/kg;

Konzentrationsgrenzen,
oral: LD50 = 1234 mg/kg

M-Faktoren und ATE
CAS-Nr. 1760-24-3 ] ] ..

EG-Nr. 217-164-6 N-(3-(trimethoxysily) propyl)ethylendiamin 0.25-1%
REACH-Nr. 01-2119970215-39

GHS-Einstufung: Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens.
1; H332 H318 H317

inhalativ: LC50 = >1,49 mg/| (Dampfe);

inhalativ: ATE = 1,5 mg/I (Staube oder Nebel);
dermal:LD50 = >2000 mg/kg;

Spezifische

Konzentrationsgrenzen,
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M-Faktoren und ATE

oral: LD50 = 2,295 mg/kg

CAS-Nr. 919-30-2

3-Aminopropyltriethoxysilan

EG-Nr. 213-048-4 GHS-Einstufung: Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye <0,25%
REACH-Nr.:01-2119480479-24 | pam_ 1, Skin Sens. 1; H302 H314 H318 H317

Spezifische dermal: LD50 = 3800 mg/kg;

Konzentrationsgrenzen, oral: LD50 = 1780 mg/kg

M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. 26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

EG-Nr. 247-761-7 <0,1%

REACH-Nr. 01-2120768921-45

GHS-Einstufung: Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute
Tox. 3, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A,
Aquatic Acute

1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318

H317 H400 H410 EUHO71

Spezifische
Konzentrationsgrenzen,
M-Faktoren und ATE

inhalativ: ATE 0,27 mg/kg (Staube oder Nebel);
dermal: ATE 311 mg/kg; oral: ATE 125 mg/kg
Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100

M acute; H400: M=100

M chron.; H410: M=100

Zusatzliche Hinweise:

= Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu

entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBBnahmen

Nach Einatmen:

= Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

= Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

= Mit viel Wasser oder Seifenwasser abwischen. Bei Hautreizungen Arzt konsultieren

(Etikett vorzeigen)
Nach Augenkontakt:

= Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser sptlen.

= Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren
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e Nach Verschlucken:
= Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

=  Kein Erbrechen herbeifiihren

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

= Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

= Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

e Geeignete Loschmittel:
= FeuerléschmaBBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

= CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroBeren Brand mit
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
e Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

= Kohlenmonoxid, Stickoxide (Nox), Pyrolyseprodukte, toxisch in Spuren méglich:

Formaldehyd

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

e Besondere Schutzausriistung:
= Ldschwasser nicht in Kanale und Gewasser gelangen lassen.

e Weitere Angaben
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat (Isoliergerat)

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtig

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen

anzuwendende Verfahren

= Fir ausreichende Luftung sorgen.

» Gas/Rauch/Dampf/Aerosole nicht einatmen
» Ungeschitzte Personen fernhalten.

= Zindquellen fernhalten /
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6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
* Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

= Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
= Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder,

Sagemehl) aufnehmen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
* Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

» Informationen zur persodnlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
» Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung
= Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

= Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

¢ Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
= Vor Hitze schitzen. Zindquellen fernhalten, nicht rauchen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
e Lagerung:
e Anforderung an Lagerraume und Behilter:
= Nur im Originalgebinde aufbewahren.

»= An einem kuhlen, trockenen Ort bei Raumtemperatur aufbewahren.

e Zusammenlagerungshinweise:
» Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

= Getrennt von Lebensmittel aufbewahren.

e Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
» Vor Frost schutzen. Lagertemperatur (10-25°C)

7.3 Spezifische Endanwendungen

keine
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen
8.1 Zu liberwachende Parameter

e Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

2-Octyl-2H-isothiazol-3-on CAS-Nr. 26530-20-1 = 0,05E mg/m? Spitzenbegr. 2(l)

* DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ | Exposionsweg | Wirkung | Wert

1760-24-3 |N—(3—(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin

Arbeitnehmer, akut dermal systemisch 5 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer, langzeitig dermal systemisch 5 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer, langzeitig inhalativ systemisch 35,3 mg/m3

Verbraucher, akut dermal systemisch 17 mg/kg
KG/d

Verbraucher, langzeitig oral systemisch 2,5 mg/kg
KG/d

Verbraucher, langzeitig dermal systemisch 2,5 mg/KG/d

Verbraucher, langzeitig inhalativ systemisch 8,7 mg/m3

PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment | Wert

1760-24-3 \N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin

SiuRwasser 0,062mg/I

Meerwasser 0,0062 mg/

SuRwassersediment 0,048 mg/kg

Meeressediment 0,0048 mg/kg

Mikroorganismen in Klaranlagen 25 mg/l

Boden 0,0075 mg/kg

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

¢ Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
= Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

¢ Individuelle SchutzmaBBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
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¢ Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
= Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

=  Berdhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

= Beschmutzte, getrdankte Kleidung sofort ausziehen.

= Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

» Nach der Arbeit und vor den Pausen fiir griindliche Hautreinigung sorgen.

= Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

= Die Ublichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu

beachten.

e Atemschutz Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.

=  Atem-Filter bei hoheren Konzentrationen. Atemschutzmaske Filter A (EN14387)
¢ Handschutz

Geeignetes Material: PVC (Polyvinylchlorid), Gummihandschuhe

Erforderliche Eigenschaften: Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der

oben genannten Schutzhandschuhe fir spezielle Anwendungen mit dem
Handschuhhersteller abzuklaren. Durchdringungszeit >480 min

Augen-/Gesichtsschutz
DichtschlieBende Schutzbrille benutzen.

Schutzbrille

Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

e Allgemeine Angaben

e Farbe GemaRB Produktbezeichnung

e Geruch: Charakteristisch

e Aggregatzustand pastos

e Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt

¢ Siedepunkt oder Siedebeginn und Nicht bestimmt
Siedebereich

¢ Entziindbarkeit Nicht anwendbar

e Untere und obere Explosionsgrenze Nicht bestimmt

NKF Dichtstoffe eG | Hermann-Funk-Strasse 2, 28309 Bremen, Deutschland

Telefon: (+49) 421-5 22 78-0 Fax: (+49) 421-5 22 78-1 ffice@nkf-dichtstoffe.d ’
elefon: (+49) 5 8-0 Fax: (+49) 5 8-19  office@nkf-dichtstoffe.de www nibdichisiofie.ds



Sicherheitsdatenblatt

N(F gemaB 1907/2006/EG, Artikel 31

ISt €0 Version: 01 | Datum: 24/04/2023

¢ Flammpunkt: >93°C
e Ziindtemperatur >440°C
o Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt
e Viskositat:
¢ Kinematische Viskositat Nicht bestimmt
e Dynamisch: Nicht bestimmt
o Loslichkeit
e Wasser: Unl6slich
¢ Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser | Nicht bestimmt

(log-Wert)
e Dampfdruck: Nicht bestimmt
e Dichte und/oder relative Dichte
e Dichte: 1,02 g/cm?

9.2 Sonstige Angaben

e keine

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1 Reaktivitat

Es liege keine Informationen vor.
10.2 Chemische Stabilitat

e Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
» Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Verwendung.

10.3 Moglichkeit gefdahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen Vor Feuchtigkeit und Hitze schitzen.

10.5 Unvertragliche Materialien: Oxidationsmittel, Saure, Laugen, Alkohole, Amine,
Wasser

10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte:

Bei Erwarmung: Formaldehyd. Bei Kontakt mit Wasser: Butanon-2-oxim=
Methylethylketonoxim = MEKO (CAS 96-29-7). MEKO kann die Nasenschleimhaut
durch Langzeitexposition schadigen. Wird MEKO in hohen Konzentrationen uber
lange Zeitraume eingeatmet, kann es zu irreversiblen Gesundheitsschaden kommen.
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Weitere Angaben

Messungen haben ergeben, dass bei Temperaturen ab ca. 150°C, durch oxidativen
Abbau, eine geringe Menge Formaldehyd abgespalten wird.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

e Akute Toxizitat
= Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

o Atz-/Reizwirkung auf die Haut
= Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

e Schwere Augenschadigung/-reizung
= Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt. ‘

e Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Enthalt N-(3-(trimethoxysily)propyl)ethylendiamin, 3-Aminopropyltriethoxysilan, 2-
Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Keimzellmutagenitat
= Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Karzinogenitat
= Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Reproduktionstoxizitat
= Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
= Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
= Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
= Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren ;

keine

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat ‘

Aquatische Toxizitat: Siliconanteil: biologisch nicht abbaubar. Nach bisherigen
Erfahrungen ist eine Fischtoxizitat nicht zu erwarten. [
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.

12.4 Mobilitat im Boden Das Produkt wurde nicht geprift. Aufgrund der Konsistenz sowie
der geringen Wasserl6slichkeit des Produktes ist eine Bioverfiigbarkeit nicht
wahrscheinlich.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
e Dieser Stoff erfillt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlI.
12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

= Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.

12.7 Andere schadliche Wirkungen

e Weitere 6kologische Hinweise:
¢ Allgemeine Hinweise:
» Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
e Empfehlung:

» Darf nicht zusammen mit Hausmdll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation
gelangen lassen.

» Produkt auf sichere Weise in Ubereinstimmung mit lokalen/nationalen Gesetzen
entsorgen.

= Nicht in Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

» Die Zuordnung einer Abfallschlisselnummer gemafB3 Abfallkatalog hangt vom
Industriezweig ab, in dem der Benutzer téatig ist, und von den Vereinbarungen, die der
Abfallerzeuger mit der zustandigen Umweltschutzabteilung trifft.

e Europaisches Abfallverzeichnis
150102 Ungereinigte Verpackung

08 04 10 Ungebrauchtes Produkt

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transp

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
e ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR entfallt
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14.2 OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung
e ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR entfallt
14.3 Transportgefahrenklassen
e ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR entfallt
14.4 Verpackungsgruppe
e ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR entfallt
14.5 Umweltgefahren: NEIN
14.6 Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den Verwender Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.
14.7 Massengutbeféorderung auf dem Seeweg gemaf3 Kein Gefahrgut im Sinne
IMO- Instrumenten dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische

= EU-Vorschriften

EU-Biozidverordnung 528/2012EG:
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine ,behandelte Ware ohne primare
Biozidfunktion (Art. 58 i.V. mit Art. 3 (1) a))". Dieses Produkt schiitzt sich selbst durch
den zugefligten Filmschutz, der durch den entstandenen Kunststofffilm keine nach
AuBen gerichtete Wirkung zeigen kann.
Filmschutzwirkstoff: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
= Nationale Vorschriften
Technische Anleitung Luft I: 5.2.5: Organische Stoffe, bei m >=0,10 kg/h
Konz. 20 mg/m? Anteil: <5 %
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemal3 Anlage 1, Nr. 5 AwSV

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:

= Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben ‘

= Die in diesem Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind nach
bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Sie basieren auf die neueste ;
Fassung der Gefahrenstoffverordnung zur Zeit der Veroffentlichung. '
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Die Informationen stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen
Produktes im Sinne der gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar, sondern
sind lediglich eine Orientierung fur eine sichere Handhabung, Verarbeitung,
Lagerung, Transport und Entsorgung. Alle Informationen beziehen sich
ausschlieBlich auf das angegebene Material. Werden diese Stoffe in Verbindung
mit anderen Stoffen oder Verfahren verwendet haben die Angaben keine
Gultigkeit mehr, falls nicht anders im Text vermerkt.

¢ Relevante Satze
= H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

= H302 Giftig beim Verschlucken

= H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

= H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

= H311 Giftig bei Hautkontakt

= H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

= H315 Verursacht Hautreizungen

= H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

= H318 Verursacht schwere Augenschaden

= H319 Verursacht schwere Augenreizungen

= H330 Lebensgefahr beim Einatmen

= H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

= H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

= H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

= EUHO71 Wirkt atzend auf die Atemwege

= EUH208 Enthalt N-(3-(trimethoxysily)propyl)ethylendiamin, 3-
Aminopropyltriethoxysilan, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.

= EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
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e Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord relativ au transport international des marchandises dangereuses par
route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

WGK: Wassergefahrdungsklasse

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

VOC: Fliichtige organische Verbindung

TRGS: Technische Regeln fir Gefahrstoffe

EWG: Europaische Wirtschaftsgemeinschaft

CLP: Regulation on Classifikation, Labelling an Packaging of Substance an Mixtures
REACH: Registration, Evalution. Authorisation an Restriction of Chemicals
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